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Corning® Ascent® FBR System
貼附型細胞反應器

特殊處理的

網格狀聚合物材料

FBR可收集活細胞
 (回收率 >90%)

滅菌的即用型耗材

封閉式系統

可線性放大

自動控制，採用一次性感測器

監測：溶氧、pH值、溫度

單獨的培養基調節容器 (MCV)

・均勻的液體流動 -高效率的養份供給和廢物的移除
・均勻的細胞生長 -在轉染時可達到最佳的細胞分佈和轉染效果
・提升細胞健康狀態和產量

・回收的活細胞可供後續實驗使用

・生物反應器可用於細胞培養，減少容器間細胞的轉移

・無需高溫高壓滅菌和探針校正，以最簡化的設置過程，節省數

 小時的寶貴時間

・不必在層流通風櫃內操作，利用無菌連接器或焊管，可在實驗 
 台上輕鬆完成無菌的細胞取樣

・生物反應器可從 1 m2放大到 5m2，有助於開發穩定的產程

・降低人力成本，實現自動化操作，減少人為失誤之風險

・在添加至反應器前，可調整培養基體積並稀釋轉染試劑

134.62 cm

76.2 cm

68.58 cm

長

寬

高

收集大量

活細胞

適用於

貼附型細胞

封閉式

培養系統

新品上市



場地要求

類型 說明

操作條件 儀器可在IEC 61010-1規定的標準操作條件下使用：

• 室內溫度範圍為5°C至40°C。 最佳使用的室內溫度範圍

為20°C至30°C。

• 溫度低於30°C時的最大相對濕度為80%。

• 最大海拔高度為2,000 m。

• 污染等級2。

• 達到IEC過電壓類別II的瞬態過電壓。

所需空間 工作台應可容納（長x寬x高）134.62 cm x 76.2 cm x 68.58 cm
的設備。 
工作台還應可容納其它耗材 （如需要）。

系統重量 約84.37千克（不含耗材）。

電源要求 120 VAC/60 Hz/單相527 W，需要一個20 Amp的專用插座。
建議使用不間斷電源（UPS）和浪湧保護器。

所有經過校準的品質流量控制器的氣體額定壓力為30至35 
psig。

所需的連接類型為1/4“外徑的半剛性管，用於入口推式連
接器。

氣體連接
和類型

通訊 乙太網/IP。

訂購資訊

康寧Ascent® FBR PD控制器

貨號 產品描述 數量/箱

貨號 產品描述 數量/箱

貨號 產品描述 數量/箱

貨號 產品描述 數量/箱

6970 Ascent FBR PD控制器，120V/60 Hz 1

康宁Ascent生物反应器耗材

6971 Ascent FBR 1 m2 生物反應器耗材

Ascent FBR 2.5 m2 生物反應器耗材

Ascent FBR 5 m2 生物反應器耗材

Ascent FBR 1 m2 生物反應器耗材，帶Lynx®連接器

Ascent FBR 2.5 m2 生物反應器耗材，帶Lynx®連接器

Ascent FBR 5 m2 生物反應器耗材，帶Lynx®連接器

1

6972 1

6973 1

6974 1

6975 1

6976 1

康寧Ascent收集耗材

6984 Ascent 2L滾瓶，帶1/4“導管和無菌連接器DC

Ascent 3L錐形瓶，帶1/4“導管和無菌連接器DC

Ascent 5L錐形瓶，帶1/4“導管和無菌連接器DC

Ascent 收集耗材及1L洗瓶

Ascent 收集耗材及2L洗瓶

2

6985 2

6966 2

6986 1

6987 1

康寧Ascent配件耗材

6979 Ascent 500 mL離心瓶，帶1/4“導管和無菌連接器G

Ascent 500 mL儲液瓶，帶1/4“導管和無菌連接器G

Ascent 500 mL儲液瓶，帶1/8“導管和無菌連接器S

Ascent 3L錐形瓶，帶1/4“導管和無菌連接器G

Ascent 5L錐形瓶，帶1/4“導管和無菌連接器G

Ascent T型轉接器，帶1/4“導管和無菌連接器S/G

Ascent T型轉接器，帶1/4“導管和無菌連接器G

Ascent T型轉接器，帶1/4“導管和無菌連接器S

Ascent 1/4“導管附件，帶無菌連接器G

2

6980 2

6981 4

6982 2

6983 2

6967 4

6968 4

6969 4

6993 4

帶無菌連接器的生物反應器耗材（含培養基
調節容器MCV、固定床反應器和托盤）

康寧Ascent FBR PD控制器

配件耗材收集耗材

系統符合相關FCC、CE、UL和CSA電氣安全和EMC標準。

場地要求

類型 說明

操作條件 儀器可在IEC 61010-1規定的標準操作條件下使用：

• 室內溫度範圍為5°C至40°C。 最佳使用的室內溫度範圍

為20°C至30°C。

• 溫度低於30°C時的最大相對濕度為80%。

• 最大海拔高度為2,000 m。

• 污染等級2。

• 達到IEC過電壓類別II的瞬態過電壓。

所需空間 工作台應可容納（長x寬x高）134.62 cm x 76.2 cm x 68.58 cm
的設備。 
工作台還應可容納其它耗材 （如需要）。

系統重量 約84.37千克（不含耗材）。

電源要求 120 VAC/60 Hz/單相527 W，需要一個20 Amp的專用插座。
建議使用不間斷電源（UPS）和浪湧保護器。

所有經過校準的品質流量控制器的氣體額定壓力為30至35 
psig。

所需的連接類型為1/4“外徑的半剛性管，用於入口推式連
接器。

氣體連接
和類型

通訊 乙太網/IP。

訂購資訊

康寧Ascent® FBR PD控制器

貨號 產品描述 數量/箱

貨號 產品描述 數量/箱

貨號 產品描述 數量/箱

貨號 產品描述 數量/箱

6970 Ascent FBR PD控制器，120V/60 Hz 1

康宁Ascent生物反应器耗材

6971 Ascent FBR 1 m2 生物反應器耗材

Ascent FBR 2.5 m2 生物反應器耗材

Ascent FBR 5 m2 生物反應器耗材

Ascent FBR 1 m2 生物反應器耗材，帶Lynx®連接器

Ascent FBR 2.5 m2 生物反應器耗材，帶Lynx®連接器

Ascent FBR 5 m2 生物反應器耗材，帶Lynx®連接器

1

6972 1

6973 1

6974 1

6975 1

6976 1

康寧Ascent收集耗材

6984 Ascent 2L滾瓶，帶1/4“導管和無菌連接器DC

Ascent 3L錐形瓶，帶1/4“導管和無菌連接器DC

Ascent 5L錐形瓶，帶1/4“導管和無菌連接器DC

Ascent 收集耗材及1L洗瓶

Ascent 收集耗材及2L洗瓶

2

6985 2

6966 2

6986 1

6987 1

康寧Ascent配件耗材

6979 Ascent 500 mL離心瓶，帶1/4“導管和無菌連接器G

Ascent 500 mL儲液瓶，帶1/4“導管和無菌連接器G

Ascent 500 mL儲液瓶，帶1/8“導管和無菌連接器S

Ascent 3L錐形瓶，帶1/4“導管和無菌連接器G

Ascent 5L錐形瓶，帶1/4“導管和無菌連接器G

Ascent T型轉接器，帶1/4“導管和無菌連接器S/G

Ascent T型轉接器，帶1/4“導管和無菌連接器G

Ascent T型轉接器，帶1/4“導管和無菌連接器S

Ascent 1/4“導管附件，帶無菌連接器G

2

6980 2

6981 4

6982 2

6983 2

6967 4

6968 4

6969 4

6993 4

帶無菌連接器的生物反應器耗材（含培養基
調節容器MCV、固定床反應器和托盤）

康寧Ascent FBR PD控制器

配件耗材收集耗材

系統符合相關FCC、CE、UL和CSA電氣安全和EMC標準。

康寧 Ascent® FBR PD控制器

康寧 Ascent生物反應器耗材

康寧 Ascent配件耗材

康寧 Ascent收集耗材

貨號 品名 規格

6970 Ascent FBR PD控制器，120V/60 Hz 1台

貨號 品名 規格

6971 Ascent FBR 1 m2 生物反應器耗材 1 /箱
6972 Ascent FBR 2.5 m2 生物反應器耗材 1 /箱
6973 Ascent FBR 5 m2 生物反應器耗材 1 /箱
6974 Ascent FBR 1 m2 生物反應器耗材，帶 Lynx®連接器 1 /箱
6975 Ascent FBR 2.5 m2 生物反應器耗材，帶 Lynx®連接器 1 /箱
6976 Ascent FBR 5 m2 生物反應器耗材，帶 Lynx®連接器 1 /箱

貨號 品名 規格

6979 Ascent 500 mL離心瓶，帶 1/4"導管和無菌連接器 G 2 /箱
6980 Ascent 500 mL儲液瓶，帶 1/4"導管和無菌連接器 G 2 /箱
6981 Ascent 500 mL儲液瓶，帶 1/8"導管和無菌連接器 S 4 /箱
6982 Ascent 3L錐形瓶，帶 1/4"導管和無菌連接器 G 2 /箱
6983 Ascent 5L錐形瓶，帶 1/4"導管和無菌連接器 G 2 /箱
6967 Ascent T型轉接器，帶 1/4"導管和無菌連接器 S/G 4 /箱
6968 Ascent T型轉接器，帶 1/4"導管和無菌連接器 G 4 /箱
6969 Ascent T型轉接器，帶 1/4"導管和無菌連接器 S 4 /箱
6993 Ascent 1/4"導管附件，帶無菌連接器 G 4 /箱

貨號 品名 規格

6984 Ascent 2L滾瓶，帶 1/4"導管和無菌連接器 DC 2 /箱
6985 Ascent 3L錐形瓶，帶 1/4"導管和無菌連接器 DC 2 /箱
6966 Ascent 5L錐形瓶，帶 1/4"導管和無菌連接器 DC 2 /箱
6986 Ascent 收集耗材及 1L洗瓶 1 /箱
6987 Ascent 收集耗材及 2L洗瓶 1 /箱
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（帶無菌連接器，含培養基調節容器 MCV、固定床反應器和托盤）

U121207

場地要求

類型 說明

操作條件 儀器可在IEC 61010-1規定的標準操作條件下使用：

• 室內溫度範圍為5°C至40°C。 最佳使用的室內溫度範圍

為20°C至30°C。

• 溫度低於30°C時的最大相對濕度為80%。

• 最大海拔高度為2,000 m。

• 污染等級2。

• 達到IEC過電壓類別II的瞬態過電壓。

所需空間 工作台應可容納（長x寬x高）134.62 cm x 76.2 cm x 68.58 cm
的設備。 
工作台還應可容納其它耗材 （如需要）。

系統重量 約84.37千克（不含耗材）。

電源要求 120 VAC/60 Hz/單相527 W，需要一個20 Amp的專用插座。
建議使用不間斷電源（UPS）和浪湧保護器。

所有經過校準的品質流量控制器的氣體額定壓力為30至35 
psig。

所需的連接類型為1/4“外徑的半剛性管，用於入口推式連
接器。

氣體連接
和類型

通訊 乙太網/IP。

訂購資訊

康寧Ascent® FBR PD控制器

貨號 產品描述 數量/箱

貨號 產品描述 數量/箱

貨號 產品描述 數量/箱

貨號 產品描述 數量/箱

6970 Ascent FBR PD控制器，120V/60 Hz 1

康宁Ascent生物反应器耗材

6971 Ascent FBR 1 m2 生物反應器耗材

Ascent FBR 2.5 m2 生物反應器耗材

Ascent FBR 5 m2 生物反應器耗材

Ascent FBR 1 m2 生物反應器耗材，帶Lynx®連接器

Ascent FBR 2.5 m2 生物反應器耗材，帶Lynx®連接器

Ascent FBR 5 m2 生物反應器耗材，帶Lynx®連接器

1

6972 1

6973 1

6974 1

6975 1

6976 1

康寧Ascent收集耗材

6984 Ascent 2L滾瓶，帶1/4“導管和無菌連接器DC

Ascent 3L錐形瓶，帶1/4“導管和無菌連接器DC

Ascent 5L錐形瓶，帶1/4“導管和無菌連接器DC

Ascent 收集耗材及1L洗瓶

Ascent 收集耗材及2L洗瓶

2

6985 2

6966 2

6986 1

6987 1

康寧Ascent配件耗材

6979 Ascent 500 mL離心瓶，帶1/4“導管和無菌連接器G

Ascent 500 mL儲液瓶，帶1/4“導管和無菌連接器G

Ascent 500 mL儲液瓶，帶1/8“導管和無菌連接器S

Ascent 3L錐形瓶，帶1/4“導管和無菌連接器G

Ascent 5L錐形瓶，帶1/4“導管和無菌連接器G

Ascent T型轉接器，帶1/4“導管和無菌連接器S/G

Ascent T型轉接器，帶1/4“導管和無菌連接器G

Ascent T型轉接器，帶1/4“導管和無菌連接器S

Ascent 1/4“導管附件，帶無菌連接器G

2

6980 2

6981 4

6982 2

6983 2

6967 4

6968 4

6969 4

6993 4

帶無菌連接器的生物反應器耗材（含培養基
調節容器MCV、固定床反應器和托盤）

康寧Ascent FBR PD控制器

配件耗材收集耗材

系統符合相關FCC、CE、UL和CSA電氣安全和EMC標準。

場地要求

類型 說明

操作條件 儀器可在IEC 61010-1規定的標準操作條件下使用：

• 室內溫度範圍為5°C至40°C。 最佳使用的室內溫度範圍

為20°C至30°C。

• 溫度低於30°C時的最大相對濕度為80%。

• 最大海拔高度為2,000 m。

• 污染等級2。

• 達到IEC過電壓類別II的瞬態過電壓。

所需空間 工作台應可容納（長x寬x高）134.62 cm x 76.2 cm x 68.58 cm
的設備。 
工作台還應可容納其它耗材 （如需要）。

系統重量 約84.37千克（不含耗材）。

電源要求 120 VAC/60 Hz/單相527 W，需要一個20 Amp的專用插座。
建議使用不間斷電源（UPS）和浪湧保護器。

所有經過校準的品質流量控制器的氣體額定壓力為30至35 
psig。

所需的連接類型為1/4“外徑的半剛性管，用於入口推式連
接器。

氣體連接
和類型

通訊 乙太網/IP。

訂購資訊

康寧Ascent® FBR PD控制器

貨號 產品描述 數量/箱

貨號 產品描述 數量/箱

貨號 產品描述 數量/箱

貨號 產品描述 數量/箱

6970 Ascent FBR PD控制器，120V/60 Hz 1

康宁Ascent生物反应器耗材

6971 Ascent FBR 1 m2 生物反應器耗材

Ascent FBR 2.5 m2 生物反應器耗材

Ascent FBR 5 m2 生物反應器耗材

Ascent FBR 1 m2 生物反應器耗材，帶Lynx®連接器

Ascent FBR 2.5 m2 生物反應器耗材，帶Lynx®連接器

Ascent FBR 5 m2 生物反應器耗材，帶Lynx®連接器

1

6972 1

6973 1

6974 1

6975 1

6976 1

康寧Ascent收集耗材

6984 Ascent 2L滾瓶，帶1/4“導管和無菌連接器DC

Ascent 3L錐形瓶，帶1/4“導管和無菌連接器DC

Ascent 5L錐形瓶，帶1/4“導管和無菌連接器DC

Ascent 收集耗材及1L洗瓶

Ascent 收集耗材及2L洗瓶

2

6985 2

6966 2

6986 1

6987 1

康寧Ascent配件耗材

6979 Ascent 500 mL離心瓶，帶1/4“導管和無菌連接器G

Ascent 500 mL儲液瓶，帶1/4“導管和無菌連接器G

Ascent 500 mL儲液瓶，帶1/8“導管和無菌連接器S

Ascent 3L錐形瓶，帶1/4“導管和無菌連接器G

Ascent 5L錐形瓶，帶1/4“導管和無菌連接器G

Ascent T型轉接器，帶1/4“導管和無菌連接器S/G

Ascent T型轉接器，帶1/4“導管和無菌連接器G

Ascent T型轉接器，帶1/4“導管和無菌連接器S

Ascent 1/4“導管附件，帶無菌連接器G

2

6980 2

6981 4

6982 2

6983 2

6967 4

6968 4

6969 4

6993 4

帶無菌連接器的生物反應器耗材（含培養基
調節容器MCV、固定床反應器和托盤）

康寧Ascent FBR PD控制器

配件耗材收集耗材

系統符合相關FCC、CE、UL和CSA電氣安全和EMC標準。

主機
耗材

配件
+

康寧Ascent® FBR PD系統由帶人機介面觸摸屏（圖1）的系統控制

器和經過輻照滅菌的一次性元件組成，一次性元件包括生物反應

器、培養基調節容器（Media Conditioning Vessel, MCV）和其它耗

材，如管路、連接器、探頭、感測器和瓶子等。

在細胞培養過程中，迴圈泵將培養基從培養基調節容器傳送到固定

床反應器。在培養基維持過程中，可通過單獨的培養基泵從培養基

調節容器中排出耗竭的培養基，並補充新鮮培養基。通過養料泵和

鹼泵監測並維持細胞培養基的pH值和營養物水準，溫控加熱器可

使培養基調節容器和生物反應器的溫度保持恆定。收集時，用戶可

以選擇從生物反應器中釋放細胞或原位裂解細胞。利用人機介面觸

摸屏，用戶可靈活選擇手動或自動操作模式。

康寧 Ascent FBR系統的生物反應器採用經過特殊處理和組裝的聚合

物網，使液流在低剪切力下均勻地流經生物反應器床層，從而促進

細胞的均勻生長，改善細胞與營養物質和試劑的接觸。該系統可實

現高產量，減少所需的運行次數，大幅降低生產成本。

用戶可從Ascent控制器中取下FBR固定床反應器，移至層流通風櫥

中進行取樣。經過消毒的彎曲夾可以輕鬆地進入FBR反應器內的分

段式取樣網。3個取樣網片分為6個部分，每個部分均可輕鬆拆

卸。可在不同時間段取下不同部分，以便監測FBR內的細胞生長狀

況。

康寧Ascent FBR中試和生產系統將有更多表面積可選，其採用與

Ascent PD工藝開發系統相同的固定床反應器技術，可提供從1m2到

1000m2 的線性放大。

圖1. 使用觸摸屏用戶介面操作控制器。

生物反應器設計

圖2. 康寧Ascent FBR PD系統的俯視圖(A)，以及顯示瓶組和條碼掃描器
的側視圖 (B)。
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